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AMENAGE À PINCES ÉLECTRIQUE EZL
Modèles: 100 | 220 – avance 80 mm – section transversale max. 100 mm2

PRODUIRE RAPIDEMENT
• Moteur linéaire hautement dynamique
• Double système jusqu’à 1000 coups/min
• Contrôle de puissance pour une précision maximale
AVANCER AVEC PRÉCISION
• Technologie linéaire de précision avec positionnement 0.01 mm
• Pinces de serrage avec différents matériaux et revêtements
• Courbes le pas d’avance programmables
UTILISATION POLYVALENTE
• Bandes, câbles, doubles câbles
• Intégrez, rétrofitez ou synchronisez avec n’importe quelle presse. 
• Répond aux normes de sécurité les plus élevées, inclus vitesse de sécurité
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SUISSE
Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf 
info@zehndersommer.com 
Tel +41 31 800 00 00

ALLEMAGNE
Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten 
info@zehndersommer.de 
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com 
ZSswiss.com

*En fonction du moteur, de la commande et de l'alimentation. 
  Demandez une configuration et un calcul spécifiques.
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AMENAGE À PINCES ÉLECTRIQUE EZL

MODÈLE                                                         EZL 100-080 220-080

Largeur de bande (mm) 100 220

Longueur d‘amenage 0-80 mm

Épaisseur de la bande max. 1 mm

Précision +/- 0,01 mm

Traction max.* 113 N

Section transversale de la bande (recom.) max. 100 mm2

Force de serrage à 6 bars 360 N 700 N

ANGLE 
D’AVANCE

Exemple de courbe de 
performance.
EZL 100-080 
Calculs spécifiques sur demande.


